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Traducción de libros de teoría e historia de la arquitectura

Proyectos de restauración 1981..1983

Ponente invitado ArecDAO 1987

Fundación Asociación FIEBDC.BC3

Desarrollo de Presto

Profesor Escuela de Arquitectura UEM, ETSAM

Plan de estudios de Ingeniería de Edificación UEM 2007

Tutoriales de informática para arquitectos 1999 y otros libros 

de gestión de costes y tiempos

Premio EUBIM 2015

Ponente sobre CAD desde 1987 y sobre BIM hasta la 

actualidad

Autodesk University Top Speaker Award EMEA 2020

Consultor RIB Spain

Fernando Valderrama
Arquitecto · MBA IESE
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Las tres dimensiones del BIM

BIM 3D: el modelo

BIM 5D: el presupuesto

BIM 4D: la planificación

Primero relacionamos las parejas dos a dos

1. Modelo y presupuesto

2. Modelo y planificación

3. Presupuesto y planificación

Y terminamos integrando las tres

Del 3D al 4D pasando por el 5D
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5D BIM: Gestión del coste

Estimar el coste en las primeras etapas 

no es fácil para el ordenador, tal vez se 

pueda aplicar IA en el futuro

La estimación basada en costes unitarios 

en etapa de proyecto se adapta bien a 

las posibilidades del BIM

Convertir una medición en un 

presupuesto requiere y seguirá 

requiriendo profesionales que tomen 

decisiones 

La estimación del coste por el contratista 

implica convertir el modelo, orientado a 

objetos, en un modelo orientado a 

procesos

ἁ
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5D BIM: El proceso real

El modelo 3D

El know -how de la 
construcción

Las reglas

El presupuesto

La cuantificación

Y de nuevo el 
modelo 3D
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4D BIM: Planificación

Programación con BIM tal y como está ahora

Hollywood BIM: Partiendo de cero, se enlaza el modelo a posteriori

Programación como debe ser: 

Integración de coste, tiempo y modelo en una sola WBS


